物质的理化常数
	中文名称
	硫氢化钠

	英文名称
	sodium hydrosulfide

	中文别名
	无水硫化氢钠

	英文别名
	Sodium sulfohydrate; sodium hydrosulphide

	CAS号
	16721-80-5

	EINECS号
	240-778-0

	分子式
	NaSH

	分子量
	56.06

	InChI
	InChI=1/Na.H2S/h;1H2/q+1;/p-1/rHNaS/c1-2/h2H

	分子结构
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	熔点
	55℃

	密度
	相对密度(水=1)1.79

	沸点
	
	闪点
	90℃

	水融性
	620 g/L (20℃)

	物化性质
	性状 无色针状结晶，易潮解。工业品一般为溶液，呈橙色或黄色。 
溶解性 易溶于水和醇，水溶液呈强碱性。 
熔点 55°C 
闪点 90°C 
水溶性 620 g/L (20°C) 

	用途
	用作各种有机产品的中间体和硫化染料的助剂，也用于皮革脱毛、粘液丝的脱硫及化肥和农药等生产

	安全术语
	S25:;
S36/37/39:;
S45:;
S50A:;

	风险术语
	R31:;
R34:;

	危险品标志
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 C:Corrosive;

	上游
	硫化氢、氢氧化钠、烧碱

	下游
	硫磺、巯基乙酸、对叔丁基苄硫醇、3,5-二硝基-2-氨基噻吩、哒螨灵、哒螨灵可湿性粉剂、甲拌磷、55%甲拌磷乳油、二硫代二安替比林甲烷、3-巯基-2-丁酮、抗氧剂DLTP、硫代二丙酸、橡胶塑解剂

	产品用途
	1.化肥工业用于脱去活性炭脱硫剂中的单体硫，是制造硫化铵及农药乙硫醇半成品的原料；
2.染料工业用于合成有机中间体和制备硫化染料的助剂；
3.采矿工业大量用于铜矿选矿；
4.制革工业用于生皮的脱毛及鞣革，还用于废水处理；
5.人造纤维生产中用于亚硫酸染色等化工行业。

	生产方法
	1.醇钠与干燥的硫化氢反应以制取硫氢化钠。
在一个150mL带支管的烧瓶中，加入20mL新蒸馏的无水乙醇与2g表面光洁无氧化层的金属钠小块，烧瓶上安装回流冷凝管和干燥管，先将支管封闭。待醇钠析出时再分批加入约40毫升无水乙醇，至醇钠全部溶解；
通过支管将一根玻璃管直插溶液底部，通入干燥的硫化氢气体（注意密封支管不可有空气进入烧瓶中）。使溶液达到饱和。将溶液吸滤以去除沉淀。将滤液保存在干燥的锥形瓶中，加入50mL绝对乙醚，即刻有大量NaHS白色沉淀析出，放置一段时间，再分若干次加入乙醚，直至上层溶液不再出现白色沉淀为止。总共约需乙醚110mL。将沉淀迅速滤出，用绝对乙醚洗涤2～3次，吸干，放入真空干燥器中。产品的纯度可达到分析纯。如需更高纯度的NaHS可以用乙醇溶解加入乙醚重结晶；
2.吸收法
用硫化碱溶液（或烧碱溶液）吸收硫化氢气体。因硫化氢气体有毒，吸收反应应在负压下进行。为防止尾气中含硫化氢气过高污染空气，生产中将几个吸收器串联操作，经多次吸收使硫化氢含量降至较低程度。吸收液经浓缩，制得硫氢化钠。

	储运方法
	1.运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放；
2.储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度；
3.包装注意事项：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	危险品运输编号
	2318


	

	


2.对环境的影响: 
一、健康危害 

侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。 
健康危害：对眼、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎、肺水肿。中毒和症状可有烧灼感、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。与眼睛直接接触可引起不可逆的损害，甚至失明。 

二、毒理学资料及环境行为 

急性毒性：LD5030mg/kg(大鼠腹腔) 
危险特性：遇明火、高热或燃。暴露在空气中会发生氧化反应，甚至自燃。 
燃烧(分解)产物：硫化氢。 

3.现场应急监测方法: 
　 

4.实验室监测方法: 
等离子体光谱法(EPA方法200.7) 
碘量法(EPA方法 9030) 

5.环境标准: 
　 

6.应急处理处置方法: 
一、泄漏应急处理 

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。应急人员戴好防毒面具，穿化学防护服。用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如果大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 

二、防护措施 

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴供销气式呼吸器。 
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 
身体防护：穿化学防护服。 
手防护：戴防化学品手套。 
其它：及时换洗工作服，保持良好的卫生习惯。 

三、急救措施 

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。 
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 
食入：误服者给饮牛奶或蛋清，立即就医。 

灭火方法：二氧化碳、砂土、雾状水、干粉。 
