山东化友水处理技术有限公司

乙二胺四甲叉膦酸（EDTMPA）
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别名：乙二胺四亚甲基膦酸               CAS No. 1429-50-1
分子式 ： C6H12O12N2P4                相对分子质量：436
分子式：
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一、产品性能
EDTMPA在常温下为白色结晶性粉末，熔点215-217℃，微溶于水，在室温下溶解度小于5%，易溶于氨水。EDTMPA具有很强的螯合金属离子的能力，与铜离子的络合常数是包括EDTA在内的所有螯合剂中最大的。EDTMPA为高纯试剂且无毒。

二、质量指标   
	项  目
	指  标

	
	一等品
	优等品

	              外 观
	白色结晶性粉末

	活性组分（以EDTMPA计）% ≥
	91.0
	95.0

	有机膦（以PO43-计）%   ≥
	78.0
	82.0

	PH值（1％水溶液）  ≤
	2.0
	2.0

	氯化物 （以Cl-计）%   ≤
	0.1
	0.1

	干燥失重%   ≤
	8.0
	2.0

	Fe (以Fe2+计)含量μg/g  ≤
	5.0
	5.0


三、用途
    各行业循环冷却水系统和锅炉水的缓蚀阻垢剂，无氰电镀的络合剂，印染工业软水剂，金属的清洗剂等。在电子行业可作为半导体芯片的清洗剂用于制造集成电路；在医药行业作放射性元素的携带剂，用于检查和治疗疾病；EDTMPA的螯合能力远超过EDTA和DTPA，几乎在所有使用EDTA作螯合剂的地方都可用EDTMPA替代。
四、使用方法
    本品做缓蚀阻垢剂使用时，须同其它分散剂复合；用量根据水中总钙度大小决定，一般剂量为10~30ppm。
五、包装与贮存
    EDTMPA采用复合塑编袋包装或符合出口环保要求的包装，每袋净重25kg，贮于室内阴凉处，贮存期十二个月。
电话：0531-88686116  传真：0531-88686116销售热线：18663771100  18663771101    13953100058

邮箱：export@cleanwaterstore.cn 公司网址：http://www.sdhykj.com
生产基地：山东省济南市平阴工业园区东区    邮编：250400

