聚合氯化铝（聚氯化铝、聚铝、混凝剂，PAC）化学式为[Al2(OH)nCl6-n]m，是现今应用最为广泛的高效无机高分子水处理药剂，固体产品外观颜色多样化，大致分为乳白色、米黄色、金黄色、黄褐色、棕褐色粉末或颗粒。本产品具有净水效果明显，絮凝沉淀速度快，可不加碱性助剂，对管道设备腐蚀性低，特别是对水温、pH值、浊度和有机物含量变化适应性强等优点。其混凝作用表现为对水中胶体物质的强烈电中和作用、水解产物对水中悬浮物的优良吸附架桥作用及对溶解性物质的选择性吸附作用，能有效去除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。包括：城市给排水净化、工业给水净化、城市污水处理、工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收及各种工业污水处理：造纸印染污水、皮革污水、含氟污水、重金属污水、含油污水、洗煤污水、矿山污水、酿造污水、冶金污水、肉类加工污水等等。
聚合氯化铝（PAC）使用方法及注意事项：

1.固体药剂根据使用量，按5-15倍稀释。

2.用量可根据原水的不同浑浊度，测定最佳投药量，一般混浊（浊度在100-500mg/L）水，使用本品5-20g/吨，具体用量需客户根据小型试验自行斟酌。

3.不同厂家或不同牌号的聚合氯化铝尽量不要混合，也不要与其他化学品混存。

4.产品有效储存期：固体两年。固体产品受潮后仍然可使用。

聚合氯化铝（PAC）技术指标：
	分析项目
	分析结果

	氧化铝（Al2O3）含量
	26—28%

	盐基度%
	60-85

	PH（1%水溶液）
	3.5-5.0

	水不溶物含量
	<1.5

	Pb
	ppm≤3

	Cr
	ppm≤1.5

	Fe
	ppm≤0.3

	Hg
	ppm≤0.02



包装：25kg/袋，内衬聚乙烯薄膜，外套编织袋双层包装。
聚合氯化铝有很强的电中和性能，广泛应用于城市给排水净化、工业给水净化、城市污水处理、工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、工业废水处理。
起凡PAC-1001聚合氯化铝是我公司聚合氯化铝系列产品中销量最大的产品单种，其低廉的价格，较高效率的净水能力深得客户青睐。
